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STS 100 Sistema de Bocinas 8 pulg. 3 Vias 


Las bocinas Optimus STS 100 es 
un sistema de bocinas de tres 
vias, con suspension acustica. 
Cada bocina ofrece un woofer de 
aita respuesta que provee una 
respuesta de tones graves 
superior para reproducir con 
exactitud ias senaies de audio 
graves. Ei tweeter reproduce ios 
tones agudos de una manera 
iimpia y detaiiada, y ei range 
medio de 4 puigadas ofrece un 
sonido suave y naturai. 

Ei gabinete de ia bocina tiene un 
acabado en imitacion madera de 
vinii. Ei tapfz de coior gris obscure 
es acusticamente transparente, y 
podra ser desmontado para su 
facii iimpieza. 

Si estas son sus bocinas 
principaies, tome en consideracion 
construfr un sistema de cine en su 
casa, ai agregar una bocina para 
ei canai centrai y un subwoofer. 
Las tiendas Radio Shack ofrecen 
una ifnea compieta de accesorios 
para audio. 

COLOCACION DE LAS 
BOCINAS 

Su sistema STS 100 ha side 
disehado para difundir ei sonido 
sobre una ampiia area. Coioque 
cada bocina sobre una superficie 
firme y sin vibraciones (ia mejor 


ubicacion es sobre una repisa o 
una mesa. 

Para obtener ia mejor imagen 
estereo, ia distancia entre ias 
bocinas debera ser 

aproximadamente ia mfsma que ia 
distancia entre ei area principai de 
audibiiidad hacia ei centre entre 
ias dos bocinas. 


Si ias bocinas deben estar mas 
separadas que io que se 
recomienda, usted podra girarias 
un poco una hacia otra para iograr 
un efecto mas reai. 

Con un poco de experimentacion, 
usted podra encontrar ia mejor 
ubicacion en su habitacion y 
sistema. 
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CONEXIONES 


Cuando haya colocado la bocina 
en su ubicacion aproximada, mida 
la distancia de la bocina hacia el 
ampllficador. 

Use cable del calibre 18 para las 
distanclas superlores entre las 
bocinas a 7.50 mts. Para una 
distancia mas larga use el cable 
calibre 16. 

Para ayudarle a conectar las 
termlnales adecuadamente, un 
conector de cada par de cables ha 
sido marcado con una cintllla o 
protuberancla. Radio Shack le 
ofrece a traves de sus tiendas los 
cables que cumplen con la mayor 
parte de las necesidades. 


Usando la cinta o protuberancla 
en el cable de las bocinas como 
guia, conecte la terminal negativa 
(-) de la bocina en la terminal 
correspondlente en el ampllficador 
que coincide con el canal derecho, 
Izquierdo o central, conecte la 
terminal (+) positive de la bocina 
en la terminal positive 
correspondlente del ampllficador. 

A este tlpo de conexion se le 
conoce como fasamlento. 
Mantenlendo sus bocinas en la 
fase aproplada es esenclal para 
lograr una respuesta de tones 
graves a su maximo y un buen 
funclonamlento. 


1. Descubra el alslamlento de los 
extremes del cable usando una pInza. 


2. Haga preslon sobre la muesca de 
la terminal negativa (-) de la bocina e 
Inserte uno de los extremes. Suelte la 
muesca. 


3. Haga preslon sobre la muesca en 
la terminal positiva (+) de la bocina e 
Inserte el otro extreme del cable. 
Suelte la muesca. SI esta usted 
Instalando dos bocinas para estereo, 
repfta este proceso de conexion para 
la bocina derecha. 






CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su sistema de bocinas PRO 7 es un ejempio de diseno y mano de obra 
superior. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar su sistema de 
bocinas para poderias disfrutar durante anos. 

Mantenga ei sistema seco. Si se iiegara a mojar, sequeio 
inmediatamente. Los iiquidos contienen mineraies que pudieran 
corroer ios circuitos eiectronicos. 

Manipuie ias bocinas con mucho cuidado. Dejarias caer ai piso 
pudiera danar sus circuitos y gabinetes ademas de afectar su 
funcionamiento. 

Mantenga ei sistema de bocinas aiejado dei poivo y ias grasas, ya 
que pudieran causar un desgaste premature de sus partes. 

Limpie ocasionaimente ei sistema de bocinas con un trapo 
humedo para mantenerias como nuevas. No use productos 
quimicos, soiventes o detergentes para iimparias. Use iimpiador 
de muebiesy un trapo suave. 

Cuidado: Usted pudiera danar permanentemente sus bocinas si 
ias iimpia con una aspiradora. Use un piumero o un trapo suave. 


ESPECIFICACIONES 

Respuesta de frecuencia 75 Hz-20 kHz 

Capacidad de potencia 50 watts 

Sensibiiidad 90 dB/w a 1 metro 

Impedancia 8 ohms 

Compiementos en ia bocina Woofer de 8 puig de Aita respuesta, 


Tweeter de 3/8 puig. tipo dome 
Medio range de 4 puigadas 
Range extendido 

Gabinete Suspension acusitca, frente de tapiz desmontabie 

Dimensiones 429 mm x 271 mm x 309 mm 

Peso 7.400 kgs 
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